LINEA
CORTAFUEGO
FR30

PUERTA DE EXTERIOR
LINEA DE ACERO

PUERTA DE SECTORIZACION
(ENSAYADA EN AMBAS CARAS)



O USOS

e PUERTA DE ENTRADA « DONDE SE REQUIERA COMO MINIMO 30 MINUTOS DE RESISTENCIA AL FUEGO EN AMBAS CARAS DE LA ABERTURA.

IMPORTANTE PUERTA RESISTENTE bl k
La puerta es solo para instalar en humedo en muro de mamposteria. AL FUEGO FR30 obla

Las puertas resistentes al fuego cumplen con los requisitos adicionales de resistencia al fuego O APROB. INTI 01262
de las normas IRAM 11949, IRAM 11950 e IRAM 11951.

NORMAS IRAM 11949/50/51

O MODELOS DISPONIBLES

LINEA PRIMMA PLUS LINEA PRIMMA PLUS
MOD. 1700 BLANCA MOD. 1700 GRAFITO

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PARCIAL O TOTALMENTE LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.
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CARACTERISTICAS

HOJAS MARCOS HERRAJES Y ACCESORIOS
e Espesor 52mm. e De chapa de acero electrocincado. » Bisagra de acero tipo municion.
» Doble contacto. e Espesor 1,24mm (BWG cal. 18). e Cerradura de seguridad con cilindro europerfil.
e Chapa de acero electrocincada. o Perfil de 120mm/170mm. ¢ Manijon.
¢ Relleno aislante de alta performance. » Burlete intumescente en todo el perimetro del rebaje
e Cumple luz util de paso (lu) segun Cdédigo de del marco. OPCIONAL
Edificacion de la Ciudad auténoma de Bs. As. « Tres grapas de amure en cada pierna. * Mirador Sptico resistente al fuego.

DETALLES Y SECCIONES

) SECCION VERTICAL ) SECCION HORIZONTAL P DETALLE DE MARCO Y BURLETES
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LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PARCIAL O TOTALMENTE LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.
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