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Modelo 3734 GrafitoModelo 3734 Blanco

MÁS DISEÑO

La Línea Presta Plus, resistente a la 
corrosión, incorpora un nuevo modelo
con cuatro buñas horizontales, 
estampadas en ambas caras de la hoja,
en sus terminaciones Blanco y Grafito.



Modelo 3700 Modelo 3707 Modelo 3708 Modelo 3710

Modelo 3734 Modelo 3767Modelo 3748



La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Puer

Puer

Marco de acero

Tipologías
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Marco de acero

 Puerta doblePuerta simple

Marco de acero

Portón de abrir (*)

Portón levadizo (*)

(*) Para más detalles sobre portones, dirigirse a la Ficha Técnica “Portones”.



Puerta simple Ancho

Medida Comercial

MF Marco de chapa

0,70      0,80     

778        878    

Alto

2,00

2040

 

 

Puerta doble Ancho

Medida Comercial

MF Marco de chapa

1,60

1722

2,00

2040

 

Medidas
MF: Medida final

CÁLCULO DE MEDIDAS

Medida de vano
La medida mínima del vano
se calcula sumando 40 mm
a la medida final de la puerta
en alto y laterales.

mano izquierda mano derecha

*

Alto

0,70    Solo en modelo 3700*

40 mm

40 mm



Características

Hojas | 

Marco |

 

• Hojas estampadas en una sola pieza en acero electrocincado, rellena con 
poliuretano inyectado.
Los bordes laterales y superiores están resueltos en doble contacto.

• El modelo 3734, posee cuatro buñas horizontales estampadas en ambas 
   caras.
  
 

Nota  |

 

• Los modelos no incluyen manijón, manija ni mirador óptico.
• Solo el modelo 3767 se entrega con vidrio.  

• De acero electrocincado, calibre nº 22.
Con grapas de amure para su instalación.

Herrajes y accesorios | 

 

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

• 

• Terminación color blanco o grafito.

• Cerradura de seguridad doble palera. 
• NUEVO: Bisagra  de acero electrocincado, tipo ficha, encastrada y soldada en 

marco y en hoja, pintadas del color de la puerta.

• 

• El modelo 3767, con vidrio float de 4 mm esmerilado.



Detalles de secciones de marcos

Sección VerticalSección Horizontal

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PARCIAL O TOTALMENTE LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.
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